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NVR-mini / NVR-0802PR / NVR-1602PR / NVR-0802PR MkⅡ / NVR-1602PR MkⅡ 

Canon カメラ登録時の注意事項  

NVR へ Canon カメラを登録する場合、以下の設定を行ってください。  

※本操作を行わない場合、カメラ登録後に録画が停止する可能性がございます。 

※型番・FW によっては、項目名が異なる場合がございます。 

1. Canon カメラの設定画面にアクセスします。 

2. サーバー＞WS-Security にて「認証時の時刻チェック」で「チェックしない」を選択保存し

てください。 

   

  ※型番・FW によっては、ONVIF＞WS-Security にある場合がございます。 

   

3. 日付と時刻にて、NTP サーバーに時刻を合わせるか NVR に時刻を合わせるように設定

してください。 

※手動で時刻を設定すると録画が途切れ途切れになる場合がございます。 

 

※型番・FW によっては、システム＞日付と時刻 にある場合がございます。 
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上記で登録できない場合は、認証方式の変更で接続可能となる場合がございます。 

ただし、セキュリティ強度が低下するため、以下設定変更に伴う何らかの障害や情報漏えい

が発生したとしても弊社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

4. RTP＞RTP サーバーにて、「RTSP 認証方式」を「Basic 認証」に設定します。 

 

※型番・FW によっては、サーバー＞RTP サーバー にある場合がございます。 

 

 

5. サーバー＞HTTP サーバーにて、「認証方式」を「Basic 認証」に設定します。 

 

   


